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Hágase la sombra

Catálogo de productos

Fabricante de cortinas venecianas,
verticales y paneles japoneses.
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Hágase la sombra

Con un equipo comprometido con
la tarea de vestir las ventanas y
cristales, en Persiven tenemos
una frase que resume nuestro
leitmotiv:

Hágase la sombra.
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Sistema Eurolux

El sistema enrollable Eurolux se caracteriza por su robustez, soportes metálicos y suavidad de movimiento. Está 
disponible en tres versiones: 32 mm., 38 mm. y  45 mm. y colores blanco, gris, beige y negro.

ESQUEMA GENERAL

Alto máx. 3500 mm.

Ancho máx. 2500 mm.
Ancho mín. 500 mm.

M2 máx. 3 m2

Importante:
La medida de fabricación será 
la medida total que se indique 
en el pedido.

Totales
1,75 cm. 2,5 cm.

(Lado
del

mando) Dimensiones máximas
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OPCIONES DE ACCIONAMIENTO A CADENA 

Soporte Doble

Disponible únicamente en color 
blanco.
· Mandos normales
· Mandos derecha
· Mandos izquierda

11
1 m

m
.

105 mm.

Alto máx. 3500 mm.

Ancho máx. 2500 mm.
Ancho mín. 500 mm.

M2 máx. 3 m2

Dimensiones máximas

Juego soporte doble para tubo 
de ø32 y ø38 mm.

Juego máquina, contera 
y soportes de enrolla-
bles para tubo de ø32 
mm.

65
 m

m
.

53 mm.

62 mm.

ø 32 mm

Juego máquina, 
contera y soportes de 
enrollables para tubo 
de ø38 mm.

70
 m

m
.

55 mm.

75 mm.

ø 38 mm

Juego máquina, contera 
y soportes de enrollables 
para tubo de ø45 mm.

80
 m

m
.

70 mm.

83 mm.

ø 45 mm

Juego tapas de soporte 
enrollables para ø32, 
ø38 y/o ø45 mm.

Opciones de sistemas ø32 y ø38 mm.
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Soporte Central con transmisión

1 mecanismo

Alto máx. 3500 mm.

Ancho máx. 2500 mm.
(sumando los dos estores)

Ancho mín. 500 mm.
(sumando los dos estores)

M2 máx. 3 m2

(sumando los dos estores)

Dimensiones máximas

Juego soporte intermedio de 
transmisión, para cadena única

y tubo de ø38 y/o ø45 mm.

Opciones de sistemas ø38 y ø45 mm. doble

75 mm.

25 mm.

EN
R

O
LL

A
B

LE
S

Soporte Central sin transmisión

Dimensiones máximas

75 mm.

25 mm.

Disponible únicamente en color blanco.
2 mecanismos.
Separación entre estores en el mismo plano: 25 mm.

Alto máx. 3500 mm.

Ancho máx. 5000 mm.
(2500 mm. cada estor)

Ancho mín. 1000 mm.
(500 mm. cada estor)

M2 máx. 6 m2

(3 m2 cada estor)

Juego soporte intermedio,
para doble cadena y tubo

de ø38 y/o ø45 mm.
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ESPECIALES O REFORZADOS

Para tubos de ø40, ø50, ø70 y  80 mm.

9280

9280

Soporte especial para manivela,
desmultiplicador o motor

Instalación del soporte especial para manivela, desmultiplicador o motor

85 mm.

10
0 

m
m

.

Componentes

Comando desmultiplicador para
tubos de ø40, ø50, ø70 y ø80.
Relación 4:1

Conjunto de máquina
desmultiplicadora

Fin de carrera mecánico
para desmultiplicadora

85
 m

m
.

100 mm.



56

EN
R

O
LL

A
B

LE
S OPCIONES DE ACCIONAMIENTO A MANIVELA

Ø6 / Ø10

9280

Contera ø40, ø50, ø70 y ø80 mm.
con fin de carrera

Alto máx. 4000 mm.

Ancho máx. 3500 mm.
Ancho mín. 800 mm.

M2 máx. 10 m2

SISTEMA DOBLE COFRE 
CON TENSIÓN A MOTOR

SISTEMA DOBLE COFRE 
CON TENSIÓN A MANIVELA

Ø6 / Ø10

Persivén se reserva el derecho de modificar
o innovar el diseño de las piezas sin previo aviso.
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Ancho De 1 a 2 m.

Alto De 1,25 a 2,50 m.

95 mm.

95
 m

m
.

EsquemaImagen y dimensiones

TOLDO VERANDA MOTORIZADO CON TENSIÓN

Ancho Máx. 5,00 m.

Profundidad Máx. 4,25 m.

Esquema

Imagen y dimensiones

170 mm.

14
0 

m
m

.

5 m.
4,25 m.
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Instalación

57,5 mm.

53,5 mm.

60,75 mm.

58,2 mm.

52

45

80

52
80

4,5 9

9

9

opcional

opcional

11,5

11,5

4,5 9
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Esquema

Instalación

77 mm.

77
 m

m
.

83
 m

m
.

80 mm.

50
 m

m
.

23
 m

m
.

40 mm.

MÁX.
Ø 60 81

 m
m

.
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Ø6 / Ø10

Esquema

Instalación

90 mm.

92
,5

 m
m

.

99
 m

m
.

93 mm.

50
 m

m
.

23
 m

m
.

60 mm.

MÁX.
Ø 75 95

 m
m

.
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200/R

9000

Ø10

9280

Esquema Guía Cable

13
7 

m
m

.

117 mm.

75 mm.

MÁX.
Ø 105

13
3,

5 
m

m
.

114 mm.

13
1 m

m
.

Instalación
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Decorativas y ligeras. Gracias a sus lamas giratorias, permite crear una gran variedad de ambientes mediante la 
suave luz que filtra. Regula con facilidad la privacidad del interior y la cantidad de luz.

VEN&ROLL

Tipo Enrollable

Material 100% poliéster
Ignífugo Sí

Solidez a la luz 4-5
Ancho 300 cm.
Peso 195 gr/m2 +-5%

Características técnicas

Blanco Crema Beige Gris Chocolate

Esquema

Colores
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Carretera Tameiga-Mos, 75.
36416 Mos - Pontevedra
986 33 54 60
persiven@persiven.com


