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Hágase la sombra

Catálogo de productos

Fabricante de cortinas venecianas,
verticales y paneles japoneses.



Índice

05 - Venecianas de aluminio 

13 - Venecianas de madera 

21 - Verticales

29 - Plisadas

37 - Estores: Plegables y Pacchetto

45 - Panel japonés

43 - Enrollables

67 - Mosquiteras 

71 - Tejidos
74 - Microperforados Screen

87 - Microperforados Polyscreen

92 - Translúcidos

97 - Opacos 

Hágase la sombra

Con un equipo comprometido con
la tarea de vestir las ventanas y
cristales, en Persiven tenemos
una frase que resume nuestro
leitmotiv:

Hágase la sombra.
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Veneciana de aluminio
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25 mm

11 mm

19 mm

17 mm50 mm

57 mm

Lamas de 15 y 25 mm.

Nota: Persiven se reserva el derecho de modificar el diseño de las piezas sin previo aviso.

Medidas estimadas, sujetas a posibles diferencias puntuales.

Medidas aconsejables.
Para medidas diferentes, consultar.

Lamas de 50 mm.

25 mm

11 mm

19 mm19 mm

11 mm

25 mm

11 mm

19 mm

25 mm

25 mm

Cabezal Veneciana

Base Inferior

52 mm

17 mm50 mm

57 mm57 mm

51 mm

17 mm50 mm

57 mm

17 mm

Cabezal Veneciana

Base Inferior

Veneciana
15 mm

Veneciana
25 mm

Veneciana
50 mm

Ancho máximo 250 cm. 300 cm. 350 cm.
Ancho mínimo 25 cm. 25 cm. 50 cm.
Alto máximo 300 cm. 300 cm. 350 cm.
Alto mínimo 25 cm. 25 cm. 50 cm.
Superficie máxima 5 m2 6 m2 8 m2

Tolerancia de
fabricación sobre ancho +/- 0,2% +/- 0,2% +/- 0,5%

Tolerancia de
fabricación sobre alto +/- 0,5% +/- 0,5% +/- 0,5%

Veneciana
15 mm

Veneciana
25 mm

Veneciana
50 mm

Nº
escalerillas

Ancho cortina 
hasta

Ancho cortina 
hasta

Ancho cortina 
hasta 2

70 cm. 80 cm. 115 cm. 3

110 cm. 130 cm. 140 cm. 4
150 cm. 180 cm. 190 cm. 5
170 cm. 250 cm. 240 cm. 7
230 cm. 280 cm. 350 cm. 7
250 cm. 300 cm. 7

Recogida en mm.

Altura  en mm. 15 mm.  25 mm. 50 mm.

1000 71 60 165
1200 78 65 180
1400 87 70 200
1600 94 75 225
1800 102 80 245
2000 108 85 265

2200 116 90 285

2400 127 95 305

2600 131 100 325

2800 136 110 340

3000 141 115 365

Número de escalerillas

Medidas de repliegue

Medidas de fabricación

ESQUEMA GENERAL

DATOS GENERALES
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Altura de mandos

Especificar siempre en el 
pedido la altura de mando 
deseada.
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Anchos
en mm.

99-199 Sin mandos
200-259 Un mando*
260-309 Normales**

310-3000 Izda./ Dcha./ Normales

Anchos
en mm. Guiadas

200-249 Sin mandos
250-309 Un mando*
310-359 Normales**

360-3000 Izda./ Dcha./ Normales

Opciones de mandos según medidas

Distancias de primera escalerilla

Medidas de remate final

Características generales

* Se puede poner el mecanismo de graduar o el freno. EN ESTE TIPO DE PERSIANAS LAS LAMAS TIENDEN A INCLINARSE HACIA EL LADO 
DEL MECANISMO.
** Normales. La varilla graduar al lado izquierdo y cordón de subida y bajada a la derecha.

• Altura final de cortina: A tenor de la escalerilla utilizada y coincidencia de número de láminas, puede existir una 
variación de +- 20 mm. en la de 25 mm., de +- 12 mm. en la de 15 mm. y de +- 40 mm. en la de 50 mm.
• Anchura final de cortina: Variación de +- 2,5 mm.

• CABEZAL: Cantos en forma de “U” de grosor 0,5 mm. De hierro FEPO1 con acabado fosfatado por inmersión en 
agua desmineralizada con máximo de 10 micro siemens y pintado en dos capas, primera de vinilo y posteriormente 
una capa de polvo de poliéster lacado al horno infrarrojo a temperatura de 230° de un grosor de 14:21 micrones s/
color.

• LAMA: De aluminio virgen con óptima aleación que permita la máxima fuerza, flexibilidad y resistencia a los fac-
tores de corrosión tanto externos como internos.
Medida de lama de 50 mm. Espesor 0,21 mm.
Medida de lama de 25 mm. Espesor 0,21 mm.
Medida de lama de 15 mm. Espesor 0,21 mm.
Imprimación con polvo de poliéster y proceso electrostático con secado al horno por infrarrojo.

•CORDÓN: Cordón de 1,4 mm y 3 mm 100% poliéster. El cordón utilizado será siempre en la misma tonalidad que 
las lamas de la persiana.

• ESCALERILLA: De 25, 15 mm y 50 mm 100% poliéster. El color de la escalerilla utilizada será siempre de la misma 
tonalidad que las lamas de las persianas.

• CINTA: Solo en cortinas de lama de 50 mm. y su ancho será de 25 mm.

Las tapas de cabezal y base de la cortina serán de color similar al cabezal y base y, en su defecto, de color neutro 
transparente.

50 mm

180 mm 125 mm 125 mm180 mm 125 mm 125 mm

25 mm 15 mm
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Mandos

Modos de accionamiento

• Mandos mismo lado: izquierda o derecha.
• Mandos separados o normales:
 · Izquierda: orientador o recogida
 · Derecha: orientador o recogida.
• Motorización: Izquierda o derecha
• Monomando cadena, manivela o eurolux: Izquierda o derecha.

* Para cortinas de dimensiones o 
pesos grandes, se puede fabricar 
con cabezal de 57 x 51, pudiendo 
así utilizar motores de corriente 
alterna a 220 V. sin necesidad de 
transformador.

• Monomando
 · Monomando a cadena
 · Monomando Eurolux
 · Manivela

• Entrecristales
 · Botón: solo gira.
 · Varilla: gira y recoge.

• Motor*
 · Mando a distancia
 · Mediante pulsador

Mando a botón entrecristales

Mando a varilla entrecristales

Monomando Eurolux

Monomando a cadena

Manivela

Motorización
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Disponible en los anchos de lama de 15, 25 y 50 mm.
Esta opción permite combinar colores de nuestro muestrario.
Para su fabricación se deben indicar las medidas en cm. partiendo desde el cabezal superior de la cortina hacia la 
inferior y acompañar un croquis con los intervalos de color y sus medidas.
El color del cabezal será coincidente con el de la primera lama y el del terminal será con el de la última lama. El 
primer color desde el cabezal superior se tomará como color de referencia de la cortina. Todos los demás se con-
siderarán cambios de color aunque se repita el color de referencia.

Tolerancias para la combinación 
sobre las medidas de altura soli-
citadas

± 1,5 cm en lama de 15 mm
± 2,2 cm en lama de 25 mm
± 5,5 cm en lama de 50 mm

En su colocación se podrían inclinar hasta unos 
23 / 25º y siempre con sistema de guiaje por ca-
ble.

La opción de fabricación con el cabezal inclinado se puede 
hacer según las necesidades del cliente. Consultar limita-
ciones.

OPCIONES DE FABRICACIÓN

Combinación de colores

Fabricar inclinadasColocar inclinadas
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25º

Fabricación entre cristales

Disponible en 15 y 25 mm. Cortinas para ir instaladas en el interior de una cámara 
entre dos cristales.
El espacio mínimo será de 30 mm. en la cámara, para este tipo de instalaciones.
Se puede instalar con tres métodos de accionamiento:
  · Botón
  · Varilla
 · Manivela
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Doble caída

Rotulación

Recortes

Consiste en la fabricación de dos cortinas 
independientes en un solo cabezal.

Disponible para 15, 25 y 50 mm.

Podemos incluir su marca, logotipo, así 
como la fotografía o imagen que nos faci-
liten para embellecer su cortina veneciana.

Es imprescindible indicar los siguientes da-
tos:

1º. Medida del anagrama, logotipo, imagen…
2º. Posición en la cortina.

Recortes (disponible en 15, 25 y 50 mm.)

Ancho máximo de recorte de lama: 12 cm. en lama de 15 mm. y 17 cm. 
en lama de 25 mm. y 50 mm.

Ancho mínimo de fabricación de este tipo de cortinas: 60 cm. 

Tolerancias de fabricación sobre las medidas de altura solicitadas:

± 1,5 cm en cortinas de lama de 15 mm.
± 2,2 cm en cortinas de lama de 25 mm.
± 5,5 cm en cortinas de lama de 50 mm.

Nota: Deberá acompañar un croquis con la forma de la cortina, especificando el lado de mandos y las medidas indicadas en el dibujo adjunto.     

Anchura de cortina
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e 
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a

Anchura
de recorte

Al
tu

ra
de
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te

Nota: Persiven le recomienda instalar preferiblemente 
dos cortinas independientes.

Nota: La serigrafía se realizará en la parte convexa 
de la lama. Si Vd. desea realizarla en la parte cón-
cava debe especificarlo en la hoja de pedido.

Carta de color
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Nota: Estos datos son simplemente orientativos y deberán adaptarse a las circunstancias según el criterio del instalador.

Normas aconsejables para tomar medidas

Recercado de ventana / hueco

Se deberán tomar las medidas de ancho en tres puntos (alto, medio 
y bajo) y las  de alto en dos extremos.
Si hay diferencia de medidas, se tomará la más pequeña.

Cuando va en el interior del recercado, es conveniente reducir 1 cm 
a la medida total.

Nota: la profundidad del recercado deberá tener al menos 2 o 3 cm para la instalación 
en las venecianas de 15/25 mm. y de 6 cm. en las de 50 mm.

Cortina haciendo rincón

Cortina haciendo esquina

Instalación a pared o a techo

Las medidas de la cortina deberían cubrir con suficiente holgura el 
espacio deseado y comprobando la medida de recogida para asegu-
rarse la correcta funcionalidad de la ventana o puerta.

Alto

Medio

Bajo

Paramento

P
aram

ento

Cortina

C
ortina

2 cm

2 cm

3 cm

8 cm

Paramento
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Cortina

C
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2 cm

2 cm

7 cm
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1,5 cm

1,5 cm

1,5 cm

4 cm
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1,5 cm

1 cm

1,5 cm

4 cm

Veneciana de 15 y 25 mm.

Veneciana de 15 y 25 mm.

Veneciana de 50 mm.

Veneciana de 50 mm.
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Carretera Tameiga-Mos, 75.
36416 Mos - Pontevedra
986 33 54 60
persiven@persiven.com


